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K4GBRP10MA
SAUTEUSE GAZ MANUELLE 85 LT.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Structure en acier inoxydable. Poignées en plastique thermodurcissable athermique avec bords sérigraphiés utiles. Couvercle
équilibré en acier inoxydable. Poignée robuste.
Chauffage obtenu par un seul brûleur multi-branches placé sur le fond de la cuve.
Cuve de cuisson équipée d'une soupape à gaz de sécurité à commande thermostatique permettant de réguler la température entre
100°C et 310°C. Sécurité garantie par un thermocouple maintenu actif par la flamme du brûleur pilote.
Cuve de cuisson épaisse en acier inoxydable. Capacité de 85 litres.
Système de relevage manuel au moyen d'un volant relié à un engrenage à vis sans fin en acier inoxydable.
Remplissage d'eau par une vanne à bille.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304 avec bords arrondis pour un nettoyage facile. Revêtements avant, latéraux et arrière en
acier inoxydable.
Finition du plan de travail découpée au laser pour une adaptation "tête à tête" et une fixation de liaison.
Testé au gaz naturel ou au GPL, selon les exigences de l'utilisateur.
Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
Accessoires disponibles sur demande.  
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur: 800 mm
Profondeur: 900 mm
Hauteur: 850 mm
Poids: 180 kg
Volume: 1.19 m³
Puissance gaz: 23.00 kW


