
SERIE 600 | GRIGLIE A PIETRA LAVICA | K6GPL10TT

K6GPL10TT
GRIGLIA FISSA A PIETRA LAVICA 1 MODULO PER CARNE TOP

DESCRIZIONE PRODOTTO

Struttura in acciaio inossidabile. Manopole in materiale plastico termoindurente.
Riscaldamento ottenuto tramite due bruciatori a fiamma stabilizzata a due rami.
Dotato di un rubinetto gas di sicurezza che permette di regolare la potenza dal massimo al minimo. Sicurezza garantita da una
termocoppia tenuta attiva dalla fiamma del bruciatore pilota.
Griglia fissa per carne fornita in dotazione.
Due zone di cottura indipendenti, ciascuna delle quali dotata di comandi di regolazione della temperatura.
Piano di lavoro in acciaio inossidabile con bordi arrotondati per assicurare facilità di pulizia. Invaso inclinato e rivolto verso il foro per
lo scarico dei grassi, collegato a un contenitore di grande capacità posto al di sotto della superficie di cottura.
Collaudo con gas metano o GPL a seconda delle esigenze dell'utente.
Accessori disponibili su richiesta.



SERIE 600 | GRIGLIE A PIETRA LAVICA | K6GPL10TT

SPECIFICHE TECNICHE

Larghezza: 600 mm
Profondità: 600 mm
Altezza: 295 mm
Peso: 33 kg
Volume: 0.31 m³
Potenza gas: 12.00 kW
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K6GPL10TT 
 

GRIGLIA FISSA PIETRA LAVICA PER CARNE // GRILLES FIXES PIERRE VOLCANIQUE 
POUR VIANDE // FESTE LAVASTEINGRILLS FÜR FLEISCH // PARRILLAS FIJA DE 
PIEDRA VOLCANICA PARA CARNE // ЛАВОВЫЙ ГРИЛЬ ГАЗОВЫЙ 
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Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Maße / Medidas / Размеры [мм] 600x600x280 

Gas / Gaz /Gas / Gas / Газ 
(B) 

[Kw] - [кВт] 12 

Tipo / Type / Type / Typ / Тип 
(A) 

 A1 

GPL/LPG / Сжиженный нефтяной газ 
(G30) 
(D) 

[Kg/h] [кг/ч] 0,946 

Metano / Methane / Natiral gas / Erdgas / Метан 
(G20)  
(C) 

[m3/h] [м3/ч] 1,270 

Aria / Air / Luft / Aire / Воздух [m3/h] [м3/ч] 24 

Racc. Gas / Racc. Gaz / Gas fitting / Gasanschluss / Empalme gas / 
Газовое соединение 

 UNI-ISO 7/1 R ½ 

Bruciatore / Bruleur / Burner / Brenner/Quemador / Горелка [kW] [кВт ] 2 x 6 

Lava / Pierre volcanique Lava stone / Lavastein / Piedra lavica / Лава [Kg] [кг] 7,5 
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G = Gas / Gaz / Gas / Gas / Gas / газ 
 


